
【用 途】

製薬・診断薬・培地・組織培養液・酵素
などの濾過滅菌

 クリーンで環境に優しい「ガンマ線滅菌」

 「オートクレーブ滅菌」の手間を軽減！

・ ポリエーテルサルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、
クリーン性に優れたカプセルフィルターです。

・ ガンマ線滅菌済みの為、お客様のもとで滅菌作業をせず、すぐに使用可能です。

・ 液系での Brevundimonas diminuta を使用したバクテリアチャレンジ試験に

より、除菌性能をバリデーション済みです。

・ 全数完全性試験実施済み、トレーサビリティも確保した高い信頼性。

・ FDA 21 CFR 170-199に適合。様々なサイズ・形状のフィルターをラインナップ。

▼IN、OUTの形状

3/8インチホース口

(外径13㎜ホースノズル)

型番コード番号：H

1.5Sフェルール

型番コード番号：N

サンプルのご提供も可能です。お気軽にお問合せください。

C1●-GS D1●-GS E1●-GS
有効濾過⾯積 450cm2 900cm2 1800cm2

孔　径

除菌性能

最⾼使⽤圧⼒

最⾼使⽤温度

洗　浄

滅菌⽅法

バブルポイント（⽔）

材　質

Indirect Food Additive

⼨法(φ77mm×全⻑mm)※1 102mm 129mm 201mm

未洗浄

ガンマ線滅菌済み

0.39MPa

フィルターPESU、その他はポリプロピレン

すべての構成部材は、21 CFR 170-199に記述されている
FDAのIndirect Food Additiveに適合

品名型番
CCS-020-

0.2μm

≧LRV7(B.diminuta )

0.39MPa(25℃)

60℃

※1 IN、OUTの形状がHコード(3/8インチホース⼝)の場合


