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※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※ご購入前に、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。
※BBP™は Brady Worldwide Inc. の登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。
※CODESOFT は、Teklynx Newco の登録商標です。
※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

日本ブレイディ株式会社
本　　　　　　　　社：〒192-0043　東京都八王子市暁町 1-31-16

TEL：042-655-2535 ／ FAX：042-655-2556

高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

https://www.brady.co.jp/  

https://www.setondirect.jp/  

名 古 屋 営 業 所：〒453-0812　愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL：052-486-2071 ／ FAX：052-486-2072

関 西 営 業 所：〒665-0823　兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL：0797-83-6382 ／ FAX：0797-83-6383

印字するなら… バーコードの作成、ラベル編集

BBP™16Eラベルプリンター
熱転写式／解像度：600dpi

CODESOFT®

バーコードデザインソフトウェア

■ここに記載されている試験結果は、あくまでも概括です。ご使用前には、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をおすすめいたします。
■RoHS対応：第三機関である独立研究所によって行われた公認分析方法を用いたRoHS指定含有物質*試験結果に基づく。
 　  *RoHS指定含有物質：カドミウム（<100ppm）、鉛（<1000ppm）、六価クロム（<1000ppm）、水銀（<1000ppm）、PBB（<1000ppm）およびPBDE（<1000ppm）を目指した
 　　EU委員会指令2002/95/（RoHS）への最新のTAG MCV提案による。
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静電気（ESD）対策
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エレクトロニクス用ラベル
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